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永久標識の規格及び埋設方法 
 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 測量計画機関の名称、及び公共測量に該当する場合、公共測量の測量標であることを表示する。 

注 形状、品質等は、JIS B 7914-2規格を標準とする。 

注 永久標識には、固有番号等の付加情報を記録したICタグを付加することができる。 

計画機関の名称 

公 共

計画機関の名称 

公 共



 
 

 
 

  



 



 



 
5) 基準点（コンクリート杭）３・４級埋設図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 確定測量において、計画機関が指定したものにあっては、9×9×90のプラスチック又はコン

クリート杭を埋設することができる。 



 
6) 水準点（金属標）地上埋設図 

 

 

 



 

7) 水準点（金属標）地下埋設図 

 

 

 



 
 

8) 水準点（金属標）３・４級地下埋設図 

 

 

 

 

注 土管（外径15）等を使用したコンクリート杭とすることもできる。




