
 取組方針に基づく2019年度の取組報告 

河川カメラや簡易量水標の設置箇所 
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2019年度に工事発注済 
（2020年7月までに設置予定） 

 
 

⑩ 惣四郎川 (念佛橋) 

⑪ 祖父川 (北出橋) 

 
 

2019年度に工事発注済 
（2020年7月までに設置予定） 

 
 

⑫ 日野川 (日野川橋) 

 
 

2019年度に工事発注済 
（2020年7月までに設置予定） 

 
 

河川防災カメラ（惣四郎川） 

⑩ 

⑪ 

河川防災カメラ（祖父川） 

⑬ 

水位観測局（法教寺川） 

水位観測局（八日市新川） 
⑭ 

⑫ 

河川防災カメラ（日野川） 

簡易量水標（砂川） 

簡易量水標（蛇砂川） ⑭ 八日市新川 (分流部) 

 
 

2019年度に工事発注済 
（2020年7月までに設置予定） 

 
 

⑬ 法教寺川 (名神高架下) 

 
 

2019年度に工事発注済 
（2020年7月までに設置予定） 

 
 

凡 例 

滋賀県 河川防災カメラ  
（カメラ単独） 6カ所 

2018年度時点 
簡易量水標 56カ所 

カメラ+水位観測局 
         6カ所 

① 

水位観測局  
（観測局単独）14カ所 
 

2019年度に設置した 
簡易量水標 2カ所 

   蛇砂川どんどん橋 
   簡易量水標 
   （2019年度設置） 

 砂川簡易量水標 
 （2019年度設置） 
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水位観測局カメラ（日野川） 

⑧ 佐久良川 (横山橋) 
（2018年度設置） 

⑦ 蛇砂川 (蒲生野橋） 
（2018年度設置） 

⑨ 出雲川 (大正橋) 
（2018年度設置） 

河川防災カメラ 合計 全12カ所 
水位観測局   合計 全20カ所 
  ※上記の内、カメラ3カ所、観測局 
     3カ所については2020年7月までに   
           設置予定 

河川防災カメラ 

河川防災カメラ 

河川防災カメラ＋水位観測局 

水位観測局 

水位観測局 

河川防災カメラ 

河川防災カメラ 

河川防災カメラ＋水位観測局 



 取組方針に基づく2019年度の取組報告 

     河川整備５ヶ年計画（令和元年度～令和5年度）による河川改修･堤防強化、砂防事業 

実施箇所 位置図 

【凡例】 
     :整備済み区間 
 
     :R1～5年度実施予定区間 
 
     :R6年度以降整備区間 
 
     :河川計画検討区間 
 
     :Tランク河川対策予定区間 
 
     :補助通常砂防事業、 
      補助砂防総合流域防災事業  
           
     :補助急傾斜地崩壊対策事業、 
      補助急傾斜地総合流域防災事業 
 
     :単独通常砂防事業 
 
     ：市町急傾斜地崩壊対策事業 
 
     :管理ダム     :検証中ダム 
 
     :河川名(河川整備5ヶ年計画) 
 
     :砂防事業等箇所 
           
     :浚渫・伐採 
 
 

○○川 

◇◇川 

注※ 施工中のものを含むため、施工延長等は変更となる場合があります 

白王地区 

測量、予備設計 一式 

用地測量 一式 

鳴谷川支流 

愛東外地区 

簡易吹付法枠工 
一式 

広谷川 

流路護岸工 一式 

千手川 

予備設計 一式 

清水谷 

砂防堰堤工、
管理用道路工 

一式 

山上町地区 

パワーネット工 一式 

掘削工 V=117,000m3 
護岸工 A=6,000m2 
橋脚補強工 一式 
JR橋梁詳細設計 一式 

日野川 

近江八幡市古川町他 

法枠工 一式 

沖島２地区 
ﾄﾞﾚ-ﾝ工 L=200m 

愛知川 

大同川 

護岸工 L=40m 

東近江市今町 

東近江市福堂町 

抑止矢板工 L=277m 

日野川 

近江八幡市浄土寺町 

近江八幡市東横関町他 
竜王町西川、須恵、弓削 

測量調査設計委託 一式 

日野川、祖父川 

日野川 

長命寺川 

護岸詳細設計 一式 

護岸工 A=649m2 
河道掘削 V=13,000m3 
管渠工 一式   

蛇砂川 

自歩道橋 N=1 
護岸工 A=419m2 
河道掘削 V=17,300m3 
橋梁詳細設計 一式 
水管橋設計 一式 

八日市新川 

東近江市札の辻他 

近江八幡市安土町内野 

近江八幡市沖島町 

近江八幡市白王町 

東近江市上平木町 

竜王町小口他 

東近江市愛東外町 

東近江市愛東外町 

東近江市永源寺相谷町 

東近江市山上町 
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近江八幡市白王町 

蛇砂川 

八日市新川 

法令手続中 

堂川 

近江八幡市島町 



１．ダム放流情報を活用した避難体系の確立 

取組項目 実施時期 取組機関 

・避難勧告等の発令判断を支援するための連携強化として、県管理
治水ダムにおいて、ホットライン等の実施を検討する。 

2019.6まで 滋賀県 

・異常洪水時防災操作移行時に報道機関への情報提供を行い、テレ
ビテロップの協力依頼を実施する。 2019.6まで 滋賀県 

 取組方針に基づく2019年度の取組報告 

日野川ダムゲート 
 
 
 

・2019.12.17～18に各市町の担当者を対象としたホットラインの概要について説明会を 
 実施。2020出水期までに取組を開始。 
・NHKに対し概略調整済み。各市町へのホットラインの取組開始に合わせ最終調整予定。 

 取組方針に基づく2020年度の取組 

 洪水予報河川に指定されていない日野川ダム下流河川において、ダムの
施設規模を上回る洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保等を図るため、想
定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の浸水想定図を作成する。 

１．防災施設の機能に関する情報提供の充実 

取組項目 実施時期 取組機関 

・異常洪水時防災操作に伴い発生する現象の理解を深めるための啓
発を実施する。 

順次実施 滋賀県 

〇日野川ダム下流河川における浸水想定図の作成 

洪水予報河川 
(決壊) 

参考情報 
(決壊) 

参考情報 
(越水・溢水) 

日野川橋 

増田橋 

浸水想定図作成 

リスク情報の啓発・活用 

異常洪水時防災操作を要するような洪水時に 
円滑かつ迅速な避難の確保を図る 

資料１－９ 



 取組方針に基づく2019年度の取組について 

１．土砂災害防止法に基づく基礎調査の完了 

取組項目 実施時期 取組機関 

・新たに判明した土砂災害リスク箇所について基礎調査を完了し公表
する。 

2020.3まで 滋賀県 

取組の流れ 実施機関 

① 
平成30年1月に業務着手した新たに抽出された土砂災害リスク箇所の基礎調
査を実施し、2020年3月に完了する。 滋賀県 

H15公表 土砂災害危険個所 

危険箇所以外のリスク箇所例 

調査精度の向上に伴う新たなリスク箇所 

基礎調査後 

※国土地理院1/25,000地図による机上調査 

※1/2,500地形図および現地調査 

基礎調査スケジュール

業 務 H29 H30 H31(R1) R2 R3 R4～

基礎調査(危険箇所)

新規箇所抽出

基礎調査(新規箇所）

区域指定

基礎調査箇所数　※調査中につき数量未確定

市町 調査箇所数

近江八幡市 35

東近江市 125

日野町 109

竜王町 29

合計 298

順次オープンハウス形式等に 
よる地元説明・調査結果の公表 

令和２年度 区域指定 

２．土砂災害警戒情報を補足する情報の提供 

取組項目 実施時期 取組機関 

・土砂災害警戒情報を補足する情報の発信について、充実を図る。 引き続き実施 滋賀県 

しらしが（しらせる滋賀情報サービス）において 

警戒レベルに応じた「大雨による土砂災害の危険度」を配信開始 
  

 早めの避難に役立ててもらうため、あらかじめ登録したユーザに対し、選択した地域（小
学校区単位）の大雨による土砂災害の危険度について、５段階の警戒レベルに応じた情
報をスマートフォンや携帯電話、パソコンにプッシュ配信する取組を開始。 

小学校区単位で複数の 
地区を選択可能 

受信する警戒レベル情報を 
選択可能 
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