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近年、激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策を柱として、３か年緊急対策に引き続き、令和３年

度から予算規模 15 兆円により『防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策』が広く実施されています。 
全国では記録的短時間大雨情報が頻繁に発表されるなど、確実に雨の降り方は変わってきており、想定外を

想定内とする取り組みがより求められる中、更なる加速化と深化を図るため前倒しで施策を推進されています。 
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５か年加速化対策は２年目を迎え、今年度もすでに終盤に差し掛かっていますが、事業促進に伴う前倒し執

行による予算不足が懸念され、令和７年度までの適正な予算配分と加速化対策後の予算確保が非常に重要なカ
ギとなると考えます。 
 

 

 
 

当市においても、深刻な災害が発生すると思われる河川を抱えており、改修に必要な予算を確保しなければな

りません。←残り予算を他の都道府県よりも多く確保したい！！というのが本音 

 

前倒しで予算化されている 
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（位置図）湖南市における野洲川左岸に流入する一級河川

普通河川 村井川

（雨水対策で改修）
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滋賀県における記録的短時間大雨情報の発表履歴（令和４年７月19日～）

一級河川高時川氾濫

市道地下歩道冠水事故
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（令和4年7月19日）

石部西地先

一級河川宮川

市道宮ケ谷線沿い

一級河川宮川

市道宮ケ谷線沿い

石部西地先

横根川
（撮影方向：西向き）

③

④
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（整備済み区間）

村井川
（撮影方向：東向き）

（整備済み区間）

村井川
（撮影方向：西向き）

（令和4年7月19日）

石部西地先

村井川へ合流
（撮影方向：南向き）

⑤
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※①②⑥⑦は写真の

添付はありません

河積狭小部
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▼宮川 地点３(県道橋)

▼宮川 地点４(ＪＲ橋)

▼宮川 地点５(宮川橋)

▼宮川 地点６(五軒茶屋橋)

流下能力

69.25㎥/s
69.5％

流下能力

43.87㎥/s
51.6%

10年確率

99.60㎥/s

10年確率

85.09㎥/s

石部緑台の開発における水理調査報告書からの抜粋 8



構成員 湖南市 （個票）

年度

進捗度合 ①準備段階 ②実施中 ③概ね完了 ④完了

実施内容

進捗度合 ①準備段階 ②実施中 ③概ね完了 ④完了

実施内容

進捗度合 ①準備段階 ②実施中 ③概ね完了 ④完了

実施内容

進捗状況

R6年度
(予定)

浸水対策事業による雨水幹線の整備

令和４年度に事業完了。

R4年度

浸水対策事業による雨水幹線の整備

ボックスカルバート、L型水路（L=60ｍ）を施工予定。

R5年度
(予定)

浸水対策事業による雨水幹線の整備

令和４年度に事業完了。

各構成員の進捗状況 淀川流域治水協議会(琵琶湖分会)

余　白
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