
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１，プレキャストＬ型擁壁 
  



 

 

 

プレキャストＬ型擁壁の使用について 

 

 

１．プレキャストＬ型擁壁（H=0.6m～3.0m）の使用にあたっては、別紙「滋賀県

統一設計条件（プレキャストＬ型擁壁）」により設計された製品を使用するこ

と。 
 
２．別紙参考「プレキャストＬ型擁壁適用メーカー一覧表」に記載されていない

製品や修景タイプ、防護柵基礎一体型タイプを使用する場合は、「道路土工 

擁壁工指針」に準拠していることを構造計算書にて確認のうえ使用すること。 
 
３．プレキャストＬ型擁壁の縦断方向の施工勾配は３％以下とする。 
 
４．製品の検査は、プレキャスト鉄筋コンクリート製品のＪＩＳ規格の検査基準

に準拠するとともに、各メーカーの社内検査基準を参考にすること。 
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（別紙参考） プレキャストＬ型擁壁適用メーカー一覧表 (R7.1)

［荷重条件：輪荷重あり(q=10kN/m2)/基礎地盤の地質：砂質土以上］

高さ
(mm)

ケイコン
昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ

工業
セキサン
ピーシー

平成工業 ベルテクス
丸栄ｺﾝｸﾘｰﾄ

工業
ミルコン 松阪興産

600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
800 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,800 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2,250 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ －

2,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2,750 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ －

3,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

［荷重条件：輪荷重あり(q=10kN/m2)/基礎地盤の地質：粘性土］

高さ
(mm)

ケイコン
昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ

工業
セキサン
ピーシー

平成工業 ベルテクス
丸栄ｺﾝｸﾘｰﾄ

工業
ミルコン 松阪興産

600 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○
800 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○

1,000 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○
1,200 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○
1,300 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○
1,500 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○
1,600 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○
1,800 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○
2,000 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○
2,250 ○ ○ － ○ － ○ ○ －

2,500 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○
2,750 ○ ○ － ○ － ○ ○ －

3,000 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ －

［荷重条件：輪荷重なし(q=3.5kN/m2)/基礎地盤の地質：砂質土以上］

高さ
(mm)

ケイコン
昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ

工業
セキサン
ピーシー

平成工業 ベルテクス
丸栄ｺﾝｸﾘｰﾄ

工業
ミルコン 松阪興産

600 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
800 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

1,000 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
1,200 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
1,300 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
1,500 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
1,600 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
1,800 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
2,000 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
2,250 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ －

2,500 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
2,750 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ －

3,000 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ －

［荷重条件：輪荷重なし(q=3.5kN/m2)/基礎地盤の地質：粘性土］

高さ
(mm)

ケイコン
昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ

工業
セキサン
ピーシー

平成工業 ベルテクス
丸栄ｺﾝｸﾘｰﾄ

工業
ミルコン 松阪興産

600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
800 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,800 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2,250 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ －

2,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2,750 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ －

3,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －


